Prohlaseni o vlastnostech
& HAMIRO/02-2014

Vyrobek:

Plastové vnéjsi (vchodové) dvere, systém GEALAN S 8000 1Q

Typové oznaceni:

HAMIRO/02-2014

Zamyslené pouZiti: VnéjSi vehodové dveie jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych
objektii, na které se nevztahuji poZadavky na pozarni odolnost a kou¥otésnost.

Vyrobce:

HAMIROPLAST a.s.

Jitiho Sotky 1209, 271 01 Nové Straeci

Ceska republika
IC: 27170055

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovéni a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt & 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi§té Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o pocatecni zkousce typu ¢&. 1390 — CPD — 0416 — 10/Z ze dne 01.02.2010.

Vlastnosti vyrobku:

Plastové vnéjsi dvere jednokFidlové otoéné, plné, prosklené, s neprisvitnou vyplni, dovnit¥ oteviravé,
ven oteviravé. Rozméry zkusebniho vzorka 1100mm x 2250mm

Deklarované ukazatele podle CSN EN

Viastiiost Protokol o podate¢nich
14351-1+A1 zkou3kach typu

Odo]nosf proti zatizeni vétrem — Tda 1 1390 — CPD — 0416 — 10/7

zkuSebni tlak

g(:;)lllnost proti zatizeni vétrem — prihyb Trida C 1390 — CPD — 0416 — 10/Z

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 74 1390 —CPD - 0416 — 10/Z

Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -

Nebezpeéné latky neobsahuje 1390 - CPD - 0416 — 10/Z.

Odolnost proti narazu npd -

Unosnost bezpetnostnich zaFizeni npd -

Vyika a §ifka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé Technickd specifikace

MoZnost uniku npd -

Akustické vlastnosti npd -

Souéinitel prostupu tepla

Ug= 1,1 W(m*K) | Uy=14W/(m>K)

U, = 0,6 W(m’K) | Ug=1,1 W(m>K)

U,=1,3 Wim’K) | Uz=1,4 W/(m>K)

U,=1,0 W(m’K) | Us=1,2 WA(m>K)

U, =0,7 WM’ .K) | Ug=1,1 W(m’.K)

U, = 0,6 W/(m>K) | Us=1,0 W(m>K)

1390 - CPD - 0416 — 10/Z

Privzdusnost

Ttida 4

1390 —CPD - 0416 — 10/Z
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Radiaéni vlastnosti — solarni faktor U, = 1,1 Chromatech Ultra, TGI W | 0.62

(celkovy Einitel prostupu slunetni 1= 0,6 Chromatech Ultra, TGI W | o 4'79” CE protokol IZOGLASS ze
| energie) g o Wi dne 29.8.2012

Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel U= 11 Chromatecfh’p]tra, TGI W 0,547”7

prostupu T, U, = 0,6 Chromatech Ultra, TGI W 0.42

Vlastnosti plastovych vnéjsich vehodovych dvefi, systém GEALAN S80001Q jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Podepsano za vyrobee a jeho jménem:

V Novém Straseci, dne: 24.9.2014

HAMIROPLAST a. s.

Jiriho Sotky 1209

IC: 27170055. DIC: CZ27170055

Ing. David Hajek
predseda piedstavenstva



