Prohlaseni o vlastnostech
& HAMIRO/01-2014

Vyrobek:
Plastova okna a balkénové dveie, systém Plastovi okna a balkonové dveie, systém GEALAN
S 8000 1Q
Typové oznadeni: HAMIRO/01-2014

ZamySlené pouZiti: Okna a balkénové dveie jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objektii, na které se nevztahuji poZadavky na pozirni odolnost a kouiotésnost.

Vyrobce:
HAMIROPLAST a.s.
Jitiho Sotky 1209, 271 01 Nové StraSeci
Ceska republika
I1C: 27170055

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt & 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi§té Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky provedl zkou$ku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o potiteéni zkouSce typu & 1390 — CPD - 0415 — 10/Z ze dne 01.02.2010.

Vlastnosti vyrobku:

Plastova okna jednokFidlova — otevirava, otevirava a sklapéci, sklapéei, vyklapéci, pevna. Rozméry zkuSebnich
vzorki 1395mx1575mm

Viastnost Deklarované ukazatele podle EN Protokol o poéateénich
14351-1 + Al zkouSkach typu

ﬁ:ll]:)lnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni Trida 5 1390 — CPD — 0415 — 10/Z
gc'l::lnust proti zatizeni vétrem — prihyb T¥ida C 1390 — CPD — 0415 — 10/7
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 9A 1390 —-CPD - 0415 - 10/Z
Yodotésnost — stinéné (metoda B) npd -

Nebezpetné latky neobsahuje 1390 —-CPD - 0415 - 10/Z
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni 350 N 1390 — CPD - 0415 — 10/Z
Akustické viastnosti npd -

U1 WHm'K) | Uy=1,2 W/(m>K)
Chromatech Ultra,
TGIW
U, = 0,6 W/(m>K) | U,=0,88W/(m>.K)
Chromatech Ultra,
TGIW

Soucinitel prostupu tepla 1390 — CPD — 0415 - 10/Z

PrivzduSnost Ttida 4 1390 - CPD - 0415 — 10/Z
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Plastova okna a dvoukFidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, skldpéci, vyklapéci. Rozméry zkuSebnich vzorki

2064mmx1576mm

Viastnost

Deklarované ukazatele podle EN 14351-

Protokol o poéate¢nich

1+ Al zkouskach typu
Odolnost proti zatizeni vétrem — zku$ebni o 1390 - CPD - 0415 —
Trida 5
tlak 10/Z.
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prithyb - 1390 - CPD — 0415 —
: Trida C
ramu 10/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida 9A = CIIZ)E)Z_ L
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpeéné latky neobsahuje s C;]:)?z— L
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni 350N i Cll:)l/)z_ 910~
Akustické vlastnosti npd -

Souéinitel prostupu tepla

Ug=1,1 W/(m”K)
Chromatech Ultra,
TGIW

Uy=1,2 W/(m*.K)

U, = 0,6 W/(m>.X)
Chromatech Ultra,
TGIW

U,=0,88W/(m”.K)

1390 —CPD - 0415 -
10/Z

Privzdus$nost

Trida 4

1390 - CPD - 0415 —
10/7

Plastové balkénové dvefe jednokFidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, s pevanym boénim dilem. Rozméry
zkuSebnich vzorki 1100mmx2376mm

Deklarované ukazatele podle EN 14351-1

Protokol o poéateénich
Viastuost + Al zkouskich typu
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — zkugebni o 1390 — CPD - 0415 —
Trida 5

tlak 10/Z
Odolnost proti zatizeni vétrem — priithyb Trida C 1390 —-CPD - 0415 —
ramu 10/Z
Vodot&snost — nestinéné (metoda A) Trida 9A L C]l:}?z_ L
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpetné latky neobsahuje 1330~ C]l;l/jzg D=
Unosnost bezpetnostnich zaFizeni 350N 1398 CII:)?Z_ IS
Akustické vlastnosti npd -

Soucinitel prostupu tepia

Ug=1,1 W/(m®.K)
Chromatech Ultra,
TGIW

Uy=1,2 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m*>K)
Chromatech Ultra,
TGIW

U,=0,88W/(m* K)

1390 - CPD - 0415 —
10/Z2

Priivzduinost

Ttida 4

1390 — CPD — 0415 —
10/Z
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Plastové balkénové dvefe dvoukFidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéci, vyklap&ci. Rozméry zkuSebnich

vzorki 1882mmx2376mm

Viastnost

Deklarované ukazatele podle EN 14351-1

Protokol o poéatecnich

+ Al zkouskach typu
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni - 1390 — CPD - 0415 —
Ttida 4

tlak 10/Z
Qdolnost proti zatiZzeni vétrem — prihyb Trida C 1390 — CPD - 0415 —
ramu 10/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida E750 Esches Cll:)?zm ek~
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpe&né latky neobsahuje 5~ Cll:)[/)z_ -
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni 350N 1530~ Cll:)?z* Wi e
Akustické vlastnosti npd -

Soudinitel prostupu tepla

Ug=1,1 W/(m’.K)
Chromatech Ultra,
TGI W

Uy=1,2 W/(m* K)

U, = 0,6 W/(m’.K)
Chromatech Ultra,

U,=0,88W/(m”.K)

1390 - CPD - 0415 —
10/Z

PrivzduSnost

1390 — CPD - 0415 —
10/Z

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor

(celkovy &initel prostupu sluneéni
_energie) g
Radiaéni vlastnosti — svételny

Cinitel prostupu T,

TGI W
Ttida 4
U = 1,1 Chromatech Ultra, TGIW | 0.62 |
U, = 0,6 Chromatech Ultra, TGI W 0.49
U, = 1.1 Chromatech Ultra, TGIW | 0,54 |
| U, = 0,6 Chromatech Ultra, TGIW | 0,42

CE protokol [ZOGLASS ze

dne 29.8.2012

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi, systém Plastovi okna a balkonové dvere,
systém GEALAN S 8000 IQ jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulkdch.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Novém Straseci, dne: 24.9.2014

HAMIROPLAST a. s.

/7

Jittho Sotky 1209
271 01 Nove Straseci
Tel.: 313 572 900
IC: 27170055, DIC; CZ271700 =
Ing. David Hijek

piedseda piedstavenstva




